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Wozidło budowlane AUSA D450AHG STAGE V 178 000
PLN NETTO

218 940
PLN

Marka Ausa
Rok produkcji 2026
Finansowanie Tak
Skrzynia Automatyczna

Nowy Tak
VAT faktura Tak
Leasing Tak
Bezwypadkowy Tak

Wozidło budowlane AUSA D450AHG STAGE V – Specyfikacja Standardowa

Ładowność: 4 500 kg. 
System rozładunku: Obrotowy (Swivel tip). 
Pojemność skrzyni ładunkowej: 1 370 litrów (poziom wody), 2 055 litrów (pojemność płaska), 2 670 litrów (z czubem). 
Silnik: Kubota (Stage V / EPA Tier 4f) o mocy 32,8 kW / 43,98 KM. 
Układ napędowy: Przekładnia hydrostatyczna ze stałym napędem na 4 koła (Permanent 4WD). 
Wymiary maszyny (długość x szerokość x wysokość): 4 380 x 1 860 x 2 820 mm. 
Ogumienie: 12.0/75-18.

Wyposażenie standardowe:

Tylna składana rama ochronna ROPS. 
Hamulec negatywny. 
Kamera zapewniająca pełną widoczność po stronie skrzyni ładunkowej. 
Wielofunkcyjny joystick sterujący (All-in-one joystick). 
Regulowany, ergonomiczny fotel z czujnikiem obecności operatora. 
Pas bezpieczeństwa wyposażony w czujnik zapięcia. 
Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy biegu wstecznego oraz światło ostrzegawcze (kogut). 
Lusterko wsteczne. 
System zabezpieczeń antywłamaniowych (Anti-vandal security system). 
Główny wyłącznik akumulatora. 
Filtr paliwa (diesel) z separatorem wody.

Oto lista dostępnego wyposażenia opcjonalnego (dodatkowego) dla wozidła AUSA D450AHG:

Oświetlenie, bezpieczeństwo i przepisy drogowe:

Kamera zapewniająca pełną widoczność po stronie przeciwwagi (z tyłu maszyny) oraz czujniki zbliżeniowe. 
Akustyczny sygnał cofania typu "biały szum" (White noise acoustic warning). 
Wyłącznik akustycznego sygnału cofania (wymaga zamówienia oświetlenia drogowego). 
Oświetlenie drogowe (Road lights). 
Odblaskowe naklejki na tylnej części nadwozia oraz naklejka z ograniczeniem prędkości do 20 km/h. 
Pakiety zgodności z przepisami ruchu drogowego dla konkretnych państw (m.in. Niemcy, Austria, Szwajcaria). 

Zaawansowane systemy i gwarancja:

System telematyczny AUSAnow z przedłużoną o 1 rok gwarancją (łącznie 2 lata lub 2000 roboczogodzin). 
System telematyczny AUSAnow z funkcją blokady zapłonu i przedłużoną o 1 rok gwarancją. 
Klawiatura na kod PIN (Dual ID) – wymagana przy wyborze systemu AUSAnow. 
Przedłużenie gwarancji o 2 lata (łącznie 3 lata lub 3000 roboczogodzin). 

Akcesoria robocze i eksploatacyjne:

Przednie błotniki. 
Wodoodporny pojemnik na dokumenty. 
Filtr powietrza wyposażony w cyklonowy filtr wstępny. 

Zaczepy holownicze: 

Zaczep typu Rockinger lub kula holownicza z zaczepem sworzniowym. 
Gniazdo zasilania do przyczepy. 
Biodegradowalny olej hydrauliczny. 



Pakiet zimowy (Cold Weather Pack) lub ekologiczny pakiet zimowy (BIO Cold Weather Pack) – zawierające odpowiedni płyn chłodzący oraz oleje przystosowane do
niskich temperatur. 
Niestandardowe malowanie (dotyczy tylko standardowo pomarańczowych elementów maszyny). 

Ogumienie i części:

Opony do darni (Turf tyres) w rozmiarze 500/50-17 – montowane fabrycznie na maszynie lub jako dodatkowy zestaw 4 kół. Koło zapasowe (standardowe lub ze
wzorem bieżnika do darni).
Zestaw części do przeglądu na 1000 motogodzin (1,000 h maintenance kit). 

Inne:

Zestawy naklejek i instrukcji w różnych językach oraz pakiety wykończeniowe dostosowane do wymagań docelowych krajów (w tym wykończenie na rynek polski).

Dawid
Tel: [ZADZWOŃ]
dawid.materka@bujak-maszyny.pl

Mateusz
Tel.: [ZADZWOŃ]
mateusz@bujak-maszyny.pl

Kacper
Tel.: [ZADZWOŃ]
kacper@bujak-maszyny.pl

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
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